R DIQIB] =1 Adorf

Artikel Modell AuBenmaBe * InnenmaRe Turdurchgang  Verankerung Gewicht Anzahl Anzahl Volumen
z 9 )\

@ O @O O clule
331000.00 Adorf 200 320 200 194 314 133 144 228 2 2 13 - - 8
331001.00 Adorf 250 340 290 244 334 224 194 248 2 7 18 1 - 18
331002.00 Adorf 300 440 365 294 434 301 244 348 2 12 26 1 3 38
331003.00 Adorf 460 440 365 454 434 301 404 348 2 17 35 1 5 59
331004.00 Adorf 190 380 375 184 362 311 134 276 2 22 19 1 2 20
331005.00 Adorf 380 380 375 374 362 31 324 276 2 27 27 1 4 42
331006.00 Adorf 480 380 375 474 362 311 424 276 2 32 32 1 4 53
331007.00 Adorf 730 380 375 724 362 311 674 276 2 37 42 2 8 81

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag

Korpus: einwandig Tur(en): doppelwandig
3 mm stark 52 mm stark

-1 -1
Versicherungssumme
Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:
° privat bis 5.000,- €

Einbruchschutz: Produktbeschreibung * gewerblich bis 2.500,- €
Grad S1 nach Euro-Norm EN 14450 Modelle Adorf - M&beleinsatzschranke. Bitte sprechen Sie hierzu mit Inrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet kénnen die genannten Versiche-
rungssummen variieren.
Empfohlen far die Aufbewahrung von: Korpus: einwandig 3 mm stark
® Dokumenten Tar(en): doppelwandig 52 mm stark
@ Schlisseln
Grundausstattung Verschlussoptionen
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Standardverschluss Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis

VdS-Klasse | mit 2 SchlUsseln (Lange 65 mm)
Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend
(Art. 331003.00, 331005.00-331007.00)
Scharniere: Innenliegende Scharniere
Taréffnungswinkel: 90°

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

)
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Doppelbartschloss Doppelbartschloss Elektronisches Elektronisches
(Art. 331000.00 - (Art. 331003.00; Kombinationsschloss Kombinationsschloss
331002.00; 331004.00)  331005.00 - 331007.00) (Art. 331000.00 - (Art. 331003.00;

331002.00; 331004.00)  331005.00 - 331007.00)

Zubehor - bzw. Ersatzteile

Taranschlag links

Gewichts, Farb-und MaBangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,MaB3-und Farbveranderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und MaBabweichungen sind
produktionsbedingt. Technische Anderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
Piktogramme stehen symbolisch fur die jeweiligen Merkmale.
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