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Model

Offenbach-Bieber

Odpornos¢ na wtamanie:

Klasa S1 wg Normy EN 14450

Budowa: zgodna z klasg A wg wytycznych

VDMA 24992 (maj 1995 r)

Odpornosé przeciwogniowa: stopien zabezpiecze-
nia LFS 30 P wg Normy EN 15659

Model polecany do przechowywania:
® dokumentéow
Q kluczy

Sejfy meblowe

Opis produktu
Seria Offenbach-Bieber - szafy meblowe.

Korpus: dwusciankowy o grubosci 18 mm

Drzwi: dwusciankowe o grubosci 74 mm
Zamkniecie: 2 stronne ryglowanie - w tym od strony
zawiasowej profil zachodzacy

Wyposazenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym Klasa |
(standardowo z dwoma kluczami o dtugosci 95 mm)
Rodzaj zamkniecia: pokretto wystajace 12 mm
Zawiasy: zewnetrzne

Kat otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montazu: 2 w dnie i 1 w $cianie tylnej
Lakier: RAL 7035 szary
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Art. nr Model Wymiary zewn. * Wymiary wewn.
2

Wys. Szer. Gt. Wys. Szer. Gt.
mm mm mm mm mm mm

32800 Offenbach-Bieber 200 470 383 167 434 291
32801 Offenbach-Bieber 470 200 383 437 164 291

* bez zawiasow, klamki i okucia

Korpus dwusciankowy
o grubosci 18 mm

Opcje zamkoéw

Standard Opcje za doptata

zamek kluczowy zamek
elektroniczny

Model

Offenbach-Bieber

Wymiary Otwory llos¢ Poi.
w Swietle drzwi do montazu Waga potek R
"B
°°
°°
Szt. i
132 402 2 1 29,3 - 21
402 132 2 1 29,3 - 21

Drzwi dwusciankowe
o grubosci 74 mm

Wagi, kolor i wymiary nie sg wiazace. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian technicznych, wag, wymiardw i koloréw. Odchytki wag, kolorystyki i wymiaréw sg uzaleznione od
warunkéw produkceyjnych. Przy transporcie i instalacji sejféw, ktore moga stanowi¢ zagrozenie przewrdceniem, bezwarunkowo przestrzegacd instrukcji montazu i obstugi.

Piktogramy nie sg opisem technicznym produktu.

Sejfy meblowe



