
Odporność na włamanie: Klasa S1 wg Normy   
EN 14450
Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych  
VDMA 24992 (maj 1995 r)

CECHA SZCZEGÓLNA - szafa standardowo wyposa-
żona w skrytkę o wys. 200 mm (zawieszaną, z moż-
liwością łatwego demontażu) na górze szafy oraz 
uchwyt na wyciory na wewnętrznej osłonie drzwi. 
Na ścianie tylnej szafy perforacja pozwalająca na 
zmianę umiejscowienia uchwytów na broń.

Model polecany do przechowywania:
broni długiej i krótkiej
amunicji
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Opis produktu
Seria Oldenburg  - szafy do przechowywania broni 
długiej.

Korpus: jednościankowy o grubości 3 mm 
Drzwi: dwuściankowe o grubości 60 mm 
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony 
zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I 
(standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)
Rodzaj zamknięcia: pokrętło wystające 12 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Otwory do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej
Lakier: RAL 7035 szary

Szafy na broń Szafy na broń

Korpus jednościankowy 
o grubości 3 mm

Drzwi dwuściankowe   
o grubości 60 mm

*  bez zawiasów, klamki i okucia      ** wyciągana skrytka

Opcje zamków

                               Standard                                  Opcje za dopłatą

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

zamek
elektroniczny

zamek elektroniczny z mechanicznym 
otwieraniem awaryjnym

zamek kluczowy mechaniczny zamek
szyfrowy

uchwyt piankowy na 
broń (65 mm)

lewe drzwi

Wyposażenie inne lub zamienne

made in

EU
S1

VDMA

A


