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Odpornos¢ na wtamanie:

Klasa S2 wg Normy EN 14450

Budowa: zgodna z klasg B wg wytycznych
VDMA 24992 (maj 1995 r.)

Model polecany do przechowywania:
® dokumentéw
Q kluczy

Sejfy biurowe, gabinetowe
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Model
Beckum-Roland

Opis produktu
Seria Beckum-Roland - wolnostojace szafy gabine-
towe.

Korpus: dwusciankowy o grubosci 60 mm
Drzwi: dwusciankowe o grubosci 60 mm
Zamkniecie: 4 stronne ryglowanie

Wyposazenie podstawowe

Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa |
(standardowo z dwoma kluczami o dtugosci 65 mm)
Rodzaj zamkniecia: klamka wystajgca 12 mm
Zawiasy: wewnetrzne

Kat otwarcia drzwi: 90°

Otwory do montazu: 2 w dnie i 2 w Scianie tylnej
Lakier: RAL 7035 szary
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Wys. Szer. Gt Wys. Szer. Gt. Wys. Szer. Dno Tyt Kg Szt. Szt. Litry
mm mm mm mm mm mm mm mm ilos¢ ilos¢
35009 Beckum-Roland 600 700 500 480 568 371 450 495 2 2 300 1 7 101
35010 Beckum-Roland 800 700 500 680 568 371 650 495 2 2 300 1 7 143
35011 Beckum-Roland 1000 700 500 880 568 371 850 495 2 2 300 2 14 185
35012 Beckum-Roland 1200 700 500 1080 568 371 1050 495 2 2 300 2 21 228
35013 Beckum-Roland 1500 700 500 1380 568 371 1350 495 2 2 300 3 21 290
35014 Beckum-Roland 1800 700 500 1680 568 371 1650 495 2 2 300 4 28 354
* bez zawiasoéw, klamki i okucia
Korpus dwusciankowy Drzwi dwusciankowe
o grubosci 60 mm o grubosci 60 mm
Opcje zamkoéw
Standard Opcje za doptata
zamek kluczowy mechaniczny zamek zamek zamek elektroniczny z mechanicznym
szyfrowy elektroniczny otwieraniem awaryjnym

Dodatkowe wyposazenie za doptata

lewe drzwi sejf wewnetrzny potka

RAL
9006

Wagi, kolor i wymiary nie sg wiazace. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian technicznych, wag, wymiardw i koloréw. Odchytki wag, kolorystyki i wymiaréw sg uzaleznione od
warunkow produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfow, ktére moga stanowi¢ zagrozenie przewrdceniem, bezwarunkowo przestrzegac instrukcji montazu i obstugi.
Piktogramy nie sg opisem technicznym produktu.

Sejfy biurowe, gabinetowe



